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Le cabriolet Q60 IPL 2014	
 
Principales dimensions et fiche technique	
 

	
 

	
 

Moteur :	
 V6 de 3,7 litres à 24 soupapes, propre à la gamme IPL, 
développant 343 chevaux et un couple de 273 lb-ft, capot 
portant l’inscription IPL, système d’échappement double à haut 
débit propre à la gamme IPL, tuyau en H avec deux embouts 
chromés ronds	
 

	
 

Boîte de vitesses :	
 Automatique à 7 rapports avec correspondance du régime en 
rétrogradation et manettes de changement de rapport en 
magnésium massif	
 

	
 

Configuration de conduite :	
 Moteur avant, propulsion arrière	
 
	
 

Jantes et pneus :	
 Jantes de	
 19 po à 7 rayons au fini graphite, exclusives à la 
gamme IPL, pneus d’été Bridgestone Potenza RE050A, 
P225/45R19 à l’avant et P245/40R19 à l’arrière 	
 
	
 

Suspension :	
 Suspension de performance propre à la gamme IPL; double 
triangle à l’avant, multibras indépendante à l’arrière, barres 
stabilisatrices à l’avant et à l’arrière	
 

	
 

Freinage :	
 Freins assistés à disques ventilés aux 4 roues et étriers en 
aluminium à 4 pistons à l’avant et à 2 pistons à l’arrière, avec 
dispositif de freinage antiblocage (ABS), répartition électronique 
de la force de freinage et assistance au freinage	
 

	
 

Direction :	
 	
 	
 Servodirection sport sensible au régime du moteur 	
 
	
 

Caractéristiques  
extérieures : Carénage avant et longerons latéraux aérodynamiques exclusifs 

à la gamme IPL, inscription IPL, deux couleurs de carrosserie – 
noir Malbec et nacre d’Aspen	
 

	
 

Toit rétractable :	
 Toit rigide à 3 panneaux à commande électrique et à 
rétractation automatique	
 

	
 

Empattement :	
 	
 112,2 po 	
 
	
 

Longueur :	
 	
 	
 183,3 po	
 
	
 

Largeur :	
 72,9 po 	
 
	
 

Hauteur :    55,1 po	
 
	
 

Nombre de places :	
 4 



…	
 

	
 

Sièges :	
 Sièges en cuir, deux choix de couleur, Monaco Red ou galet, 
sièges avant avec réglage de la température (chauffage et 
climatisation)	
 

	
 

Caractéristiques 
intérieures :	
 Surpiqûres rouges exclusives à la gamme IPL sur les sièges 

avant et le volant, inscription IPL sur les sièges et les tapis 
avant, pédales et repose-pieds en aluminium, sonorisation 
Open Air de BoseMD avec 13 haut-parleurs, optimisée pour les 
deux positions du toit, avec dispositif de neutralisation du bruit 
Audio PilotMD 2.0 et haut-parleurs individuels PersonalMD montés 
dans les dossiers des sièges avant, système de navigation 
Infiniti avec reconnaissance vocale et NavTrafficMD de XM avec 
service d’information sur la circulation en temps réel en option 
(abonnement à XMMD requis, vendu séparément), transmission 
audio en continu par BluetoothMD, guide de restaurants Zagat 
SurveyMD et écran tactile, régulateur de l’air ambiant adaptatif 
qui règle la vitesse du ventilateur et le volume d’air en fonction 
de la position du toit, garniture d’aluminium Silk Obi, colonne 
de direction inclinable et télescopique à réglage électrique, 
mémorisation des réglages des positions des sièges et du 
volant, interface pour iPodMD, caméra de marche arrière et 
capteurs sonar à l’arrière	
 

	
 

Caractéristiques de  
protection et de sécurité :	
 Système de coussins gonflables perfectionné avec des coussins 

gonflables complémentaires à deux niveaux de déploiement à 
l’avant avec capteurs de ceinture de sécurité et un capteur de 
classification de l’occupant, coussins gonflables latéraux 
complémentaires intégrés aux sièges avant, rideaux gonflables 
latéraux complémentaires intégrés aux portières, double barre 
stabilisatrice en relief 	
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